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Bihnenanweisung

1. Fir kleinere Ortlichkeiten (Kneipen, Lokale, bis 100 Personen), ohne PA, nur Gesangsanlage:
e BlihnengroRe: Breite ca. 4 m, Tiefe min. 2,5 m.

« Stromversorgung: An der Bihne mind. 2 x 220V 16A (einzeln abgesichert), normale Schukodosen.

2. Fur groRRere Raume (Hallen, Festzelte usw., Gber 100 Personen) mit PA und Licht:

e BlhnengroRRe: min. 6x4m plus rechts und links neben der Biihne ca. 2x2m fir PA und
Licht, ca. 10-15m vor der Buhne Stellplatz fiir Mischpult ca. 3x2m.

o Stromversorgung: An der Bilhne 3 x 220V 16A (einzeln abgesichert), normale Schukodosen.

3. Fur gestellte PA:

min.  opt. Mikrofone: Anzahl (diese Mikrofontypen o. vergleichbare)
Monitore: 04 05 Gesang 04 (Shure SM58, 1 Sendermicro f. leadvox)
Monitorwege: 03 05 Gitarre 02 (Shure SM57)
Mixerkanéle: 14 15 Bass 01 (AKGD112)
Drums : 08 (1 xBassdrum, 1 x Snare, 3xToms, 2 x Overhead, 1 x HiHat)

(z.B. AKG D112, Shure SM57, Zeck ZM25, AKG C1000)



CRrReaM JTA
45SPEAKER

MEsA BOOGIE
CoMBoO/AMPEG

DI Box XLR

Guitar

Guitar & voc

X

Monitor

Bass

Bass & voc

X

Monitor

DRUMS

Monitor

Drums: 12 & 13“ H-Tom,

16 F-Tom, 22* B-Drum,

14” Snare,
1 x 14” Hihat,
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